SPS formuliaras Iid. Skaitmeninės perdavimo sistemos


Impulsinė kodinė moduliacija
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Skaitmeninio signalo formavimo pavyzdys

Dažninis sutankinimas
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Pagrindinės kanalinės grupės formavimas

Laikinis multipleksavimas

kanalo komutacijos intervalas 
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 - multiplekserio įėjimo kanalų skaičius
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Apibendrinta laikinio multipleksavimo schema

Duomenų srautų laikinis multipleksavimas
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Duomenų srauto multipleksavimas bitų interlivingo (pasikartojimo) pagalba
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 Multipleksavimo IKM sistemoje pavyzdys

Standartinių IKM sistemų parametrai

	Parametrai
	D1
	D2
	UK
	CEPT

	Dažnių diapazonas, Hz
	300(3400
	300(3400
	300(3400
	300(3400

	Diskretizacijos dažnis, Hz
	8000
	8000
	8000
	8000

	Kvantavimas: bitai atskaitai
	7
	8(5x8/1x7)
	7
	8

	Kodavimas: bitų-reikšmei/ženklui
	6/1
	7/1
	6/1
	7/1

	Kanalų intervalų skaičius cikle
	24
	24
	24
	32

	Išlyginimas: +bitas cikle
	193(192+1
	193(192+1
	192+0
	256

	Ciklų skaičius supercikle
	-
	12
	4
	16

	IKM kanalų cikle
	24
	24
	24
	30

	Sparta, kbitai/s
	1544
	1544
	1536
	2048

	Pagrindinio skaitmeninio kanalo sparta, kbitai/s
	64
	64
	64
	64

	Kanalo duomenų perdavimo sparta, kbitai/s
	56
	64
	56
	64

	Kodavimo dėsnis
	( - dėsnis

((100
	( - dėsnis

((255
	A – dėsnis

A(87,6
	A – dėsnis

A(87,6


pleziochroninė skaitmeninė hierarchija (PDH)
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Multipleksavimo ir kros-multipleksavimo schema

PDH trūkumai
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Vartotojo 2 Mbitų/s srauto įvedimas/išvedimas į 140 Mbitų/s PDH srautą

Apibendrinta srautų multipleksavimo į SDH schema (trečioji redakcija)
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PDH KS apibendrintoji multipleksavimo į SDH schema (1993 m. ITU-T)
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STM-1 modulio formavimo iš E1 pagal ETSI schemą.
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TUG-3 formavimo schema
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TUG-2 multipleksavimo procedūra

STM-N ciklo struktūra
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 STM-1 ciklo struktūra ir AU-4 patalpinimo į STM-1 fragmentai
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Trijų AU-3 multipleksavimas formuojant STM-1
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Trijų TUG-3 multipleksavimas į vieną VC-4 formuojant STM-1
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Vieno VC-3 multipleksavimas į TUG-3 formuojant STM-1

STM-N ciklų antraščių struktūra
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X – baitai rezervuoti vietiniam nacionaliniam naudojimui, * - nešifruojami baitai. Jie neturi turėti konfidencialios informacijos, ( - baitai, priklausantys nuo perdavimo terpės.

pav. STM-1 ciklo SOH antraštės struktūra


SDH Multiplekseriai
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Sinchroninis multiplekseris (SMUX): GM arba ADM

SDH Koncentratoriai
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SMUX koncentratoriaus režime

SDH Regeneratoriai
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Multiplekseris regeneratoriaus režime

SDH Komutatoriai
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Įterpimo/išėmimo multiplekseris vidinio komutatoriaus režime

SDH tinklų topologija
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“Taškas-taškas” topologija, realizuota su GM
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Nuosekli linijinė grandis, realizuota su GM ir ADM
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Nuosekli linijinė grandis su 1+1 apsauga
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Žvaigždės topologija su multiplekseriu, dirbančiu kaip koncentratorius
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Žiedo topologija su 1+1 apsaugos schema KS TU-n blokų lygmenyje

Sinchroninių srautų funkciniai apsaugos metodai
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SDH tinklų architektūra
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Radialinis-žiedinis SDH tinklas
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Vieno lygmens dviejų žiedų (STM-4) ryšys per sąsajų kortas
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Įvairaus lygio (STM-1 – STM-4 – STM-16) žiedų
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Didelių gabaritų SDH tinklas esant taškas-taškas ryšio tipui ir jo segmentacija
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Išsišakojęs SDH tinklas su kaskadine-žiedine ir ląsteline struktūra
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Tinklo bendrasis vaizdas su PDH ir SDH segmentais


G.703 sąsajos fizinės ir elektrinės charakteristikos

· sąsajos aparatūros tarpusavio ryšio organizavimo tipas – trys tipai;

· duomenų perdavimo sparta ir sinchrosignalo dažnis – 2048; 8448; 34368; 139264 kbitai/s;

· kodo tipas ir jo formavimo algoritmas – priklauso nuo spartos;

· impulso forma ir leistinos normos – priklauso nuo spartos, 

· kiekvienos perdavimo krypties naudojama perdavimo terpė – bendraašė/simetrinė;

· apkrovos impedansas:

· bendraašiam kabeliui 
– 75( (aktyvus);

· simetriniam kabeliui 
– (100(120)( (aktyvus);

· nominali pikinė impulso įtampa 

– 1,0 V (normuojama);

   (1(3)V (faktinė);

· pikinė įtampa nesant impulso 

– (0(0,1) V (normuojama);

   (0,1(1)V (faktinė);

· nominali impulso trukmė – priklauso nuo spartos;

· teigiamo ir neigiamo impulso amplitudžių santykis - 0,95(1,05;

· teigiamo ir neigiamo impulso trukmių santykis - 0,95(1,05;

· maksimalūs fazės drebėjimai išėjimo porte – atitinka ITU-T G.823.
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Vienkryptė sąsaja 64 kbitų/s perdavimo spartai
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Priešingų krypčių sąsaja 64 kbitų/s perdavimo spartai
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Sąsaja su centriniu taktiniu generatoriumi 64 kbitų/s perdavimo spartai

SDH tinklų sinchronizacija
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Žiedinio SDH tinklo sinchronizacijos schema esant normaliam darbui
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Žiedinio SDH tinklo sinchronizacijos schema nutrūkus ryšiui
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Ląstelinio SDH tinklo sinchronizacijos schema

ATM
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Apibendrinta ATM tinklo schema

ATM tinklo baziniai prieigos taškai
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Keitimą į ATM atlieka operatorius
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Keitimas į ATM atliekamas pas vartotoją
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Tinklas ATM bazėje
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ATM tinklo protokolų rinkinio modelis
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Modelio įvairių pasluoksnių funkcijų schema

Fuzinis lygmuo
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Celių spartos suderinimas naudojant tuščias celes

Adaptacijos lygmuo
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DS1 signalo transformavimas į ATM celes panaudojant AAL1

ATM formatai
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